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2.3 Настройка звукового сигнала
По умолчанию звуковой сигнал включен, но его можно отключить.
Примечание. Звуковой сигнал доступен только в режиме измерения температуры на лбу.

1. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ), чтобы включить прибор.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) в 
течение 3 секунд. 
На дисплее мигает значок « ».

3. Отпустите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ). 
Значок « » продолжает гореть, и звуковой сигнал отключается.

Примечания
• Если кнопка ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) остается нажатой дольше 5 секунд после того, как 
начнет мигать значок « », прибор выключается без отключения звукового сигнала.

• Чтобы вновь включить звуковой сигнал, начните настройку с шага 1.
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3. Использование прибора
3.1 Проведение измерений

Режим измерения температуры на лбу
В этом режиме отображается значение, полученное при измерении температуры на лбу, которое 
эквивалентно значению температуры во рту.
Постоянно следите за чистотой и целостностью инфракрасного датчика, а также за тем, чтобы лоб был 
чист, на нем отсутствовали следы пота, косметики, шрамы и т.д.
Перед измерением убедитесь в том, что пациент не принимал ванну, не выполнял физических упражнений 
в последние 30 минут и находился в состоянии покоя последние 5 минут.
Рекомендуется выполнять измерения три раза. Если результаты трех измерений различны, выберите 
самую высокую температуру.

1. Чтобы снять крышку зонда, потяните ее.

2. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ).
Все индикаторы отображаются на дисплее в течение 1 секунды.
Затем отображается показанный справа дисплей и подается два 
звуковых сигнала.
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3. Расположите инфракрасный датчик на расстоянии от 1 до 
3 см от центра лба.
Примечания
• Слишком долгое удержание прибора в руке может привести к нагреванию 
инфракрасного датчика. Это может привести к более низкому значению измерения 
температуры тела, чем обычно.

• Сохраняйте неподвижность во время измерения.

4. Нажмите кнопку START (ПУСК).
Измерение завершается через одну секунду, и подается длинный звуковой сигнал.
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5. Уберите прибор ото лба и проверьте результат 
измерения.
Подсветка дисплея загорается на 5 секунд.
Примечания
• Если результат выше 42,2 °C (108,0 °F), на дисплее отображается символ 

«Hi» (высокое значение).
Если результат ниже 34,0 °C (93,2 °F), на дисплее отображается символ 
«Lo» (низкое значение).

• Следующее измерение возможно после отключения подсветки дисплея и 
подачи двух звуковых сигналов. Убедитесь в том, что значок « » 
продолжает гореть.

• После выполнения второго измерения значение первого измерения 
отображается в правом углу, значение второго – в центре.

6. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM 
(ВКЛ/ПАМ) до появления «OFF» (ВЫКЛ) на дисплее.
Прибор сохраняет значения измерений в памяти, а затем выключается, и на его дисплее отображается 
комнатная температура.
Прибор также выключается автоматически, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий.
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Режим измерения температуры поверхности
В режиме измерения температуры поверхности отображается фактическая и нескорректированная температура 
поверхности объекта, которая отличается от температуры тела. Этот режим помогает определить, пригодна ли 
температура объекта для пациента или ребенка (например, молоко для вскармливания).
По умолчанию прибор настроен на режим измерения температуры на лбу. Выполните шаги ниже, чтобы 
переключиться на режим измерения температуры поверхности.

1. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ), чтобы включить прибор.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ). 

Удерживая ее нажатой, нажмите кнопку START (ПУСК). 
На дисплее отображается значок « ».

3. Переместите прибор ближе к объекту и нажмите кнопку START (ПУСК).
Измерение выполняется непрерывно до отпускания кнопки START (ПУСК).
Примечания
• При использовании режима измерения температуры поверхности располагайте инфракрасный 
датчик как можно ближе к объекту (рекомендуемое расстояние: 1 см). Инфракрасный датчик не 
должен касаться объекта.

• В режиме измерения температуры поверхности отображается температура поверхности. Значения 
поверхностной и внутренней температуры могут различаться. Убедитесь в безопасности измерения 
температуры объекта с крайне высокой или крайне низкой температурой.

• В этом режиме подсветка дисплея не включается и подача звуковых сигналов отключена.
• Чтобы переключиться на режим измерения температуры на лбу, вернитесь к шагу 2 и убедитесь, что значок  изменился на значок .
• Прибор автоматически выключается, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий, и на дисплее 
отображается комнатная температура. Чтобы отключить прибор вручную, можно нажать и удерживать кнопку 
ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) до отображения на дисплее сообщения «OFF» (ВЫКЛ).

• Режим измерения температуры поверхности не предназначен для измерения температуры тела или использования 
в медицинских целях.
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3.2 Использование функции памяти
Этот прибор автоматически сохраняет результаты последних 25 измерений (исключая результаты «Hi»/«Lo»).
Примечания
• При заполнении памяти прибор удаляет самое старое показание.
• При переключении прибора между режимами °C и °F удаляются все показания, сохраненные в памяти.

1. Нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ), чтобы включить прибор.

2. Снова нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) 
На дисплее отображается номер ячейки памяти.

3. Отпустите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ).
На дисплее отображается самый последний результат. 
Несколько раз нажмите кнопку ON/MEM (ВКЛ/ПАМ) дeля просмотра более старых 
результатов.

4. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ON/MEM 
(ВКЛ/ПАМ) до появления «OFF» (ВЫКЛ) на дисплее.
Прибор выключается, и на дисплее отображается комнатная температура.
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4. Поиск и устранение неисправностей и уход
4.1 Значки и сообщения об ошибках

При возникновении любых неполадок во время измерения, описанных ниже, прежде всего убедитесь, 
что на расстоянии 30 см от прибора нет электрических устройств. Если неполадку устранить не удается, 
см. таблицу ниже.

Условное 
обозначение ошибки Причина Способ решения

Низкий уровень заряда элемента 
питания.

Замените элемент питания.
(См. раздел 4.4)

Попытка измерения до 
подтверждения готовности 
прибора к измерению.

Подождите, пока значки не перестанут мигать.

Прибор показывает резкое 
изменение температуры 
окружающей среды.

Оставьте термометр в помещении минимум на 
30 минут при комнатной температуре: 10 °C–40 °C 
(50 °F–104 °F)
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Температура окружающей 
среды не находится в диапазоне 
10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).

Оставьте термометр в помещении минимум на 
30 минут при комнатной температуре: 10 °C–40 °C 
(50 °F–104 °F).

Ошибки 5–9 указывают на 
неисправность прибора.

Извлеките элемент питания, подождите 1 минуту, 
вставьте элемент питания на место и включите 
прибор. Если сообщение продолжает появляться, 
обратитесь в розничную торговую точку компании 
OMRON или к дистрибьютору для проверки прибора. 

• Режим измерения температуры 
на лбу: значение температуры 
выше +42,2 °C (108 °F).

• Режим измерения температуры 
поверхности: значение 
температуры выше +80 °C 
(176 °F).

Используйте прибор в его рабочем диапазоне 
измерения. Если неисправность устранить не 
удается, обратитесь в Центр технического 
обслуживания изделий торговой марки OMRON 
по адресу, указанному в гарантийном талоне.

Условное 
обозначение ошибки Причина Способ решения
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• Режим измерения температуры 
на лбу: значение температуры 
ниже +34 °C (93,2 °F).

• Режим измерения температуры 
поверхности: значение 
температуры 
ниже -22 °C (-7,6 °F).

Используйте прибор в его рабочем диапазоне 
измерения. Если неисправность устранить не 
удается, обратитесь в Центр технического 
обслуживания изделий торговой марки OMRON 
по адресу, указанному в гарантийном талоне.

Не удается включить питание 
прибора для стадии готовности.

Замените элемент питания на новый.
(См. раздел 4.4)

Условное 
обозначение ошибки Причина Способ решения
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4.2 Вопросы и ответы
1. Указанная температура довольно высокая.

• Прибор хранился в холодном помещении.
Если прибор хранился в холодном помещении, измеренная температура может оказаться 
завышенной, если она измеряется сразу после переноса прибора в помещение, в котором 
поддерживается нормальная температура. Перед проведением измерения температуры оставьте 
прибор на 30 минут в помещении, в котором он будет использоваться. Рекомендуется хранить 
прибор в помещении, в котором планируется измерять температуру.

• Инфракрасный датчик подвергался воздействию прямого солнечного света
• Измерение выполнялось вскоре после того, как ребенок плакал. 
При плаче температура лица может повышаться.

2. Указанная температура довольно низкая.
• На теле выступил пот.
Не используйте прибор после купания, приема ванны или при потоотделении после физических 
упражнений, поскольку в этих случаях температура кожи может понижаться. Прежде чем приступать 
к измерению, вытритесь насухо и подождите 30 минут, пока тело не акклиматизируется к комнатной 
температуре.

• Инфракрасный датчик загрязнен.
Очистите инфракрасный датчик ватным тампоном или хлопковой тканью с мягким и чистым 
волокном, смоченными в 70 % растворе спирта.

• Измерение выполнялось в режиме измерения температуры поверхности.
Используйте режим измерения температуры на лбу.

• Измерение выполнялось вскоре после того, как пациент находился вне помещения в холодную погоду. 
Подождите, пока лоб нагреется.

• Измерение выполнялось не на лбу.
Убедитесь в том, что измерение выполняется точно на лбу (в центральной части), а не на 
прилегающих областях (например, на границе волосяного покрова).
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3. Значения измерений различаются. 
• Измерения выполнены не в одном месте.
• Инфракрасный датчик загрязнен.

4. Значение температуры, полученное с помощью этого прибора, не является 
эквивалентным значению температуры, измеренной оральным способом. 
• Термометры для измерения на лбу могут не всегда точно вычислять температуру, эквивалентную 
значению, полученному при оральном измерении.
Рекомендуется выполнять регулярные измерения температуры у пациентов (например, членов семьи и 
т.д.), которые находятся в хорошем физическом состоянии, чтобы выяснить их нормальную температуру.

4.3 Уход
• Проверяйте исправность прибора в случае его падения. В случае сомнений обратитесь в розничную 
торговую точку компании OMRON или к дистрибьютору для проверки прибора.

• Чистите инфракрасный датчик с осторожностью, чтобы избежать повреждения.
- Для очистки инфракрасного датчика используйте ватный тампон или хлопковую ткань с мягким и 
чистым волокном, смоченные 70 % раствором спирта.

- Дайте прибору высохнуть в течение не менее 1 минуты.
• Запрещается хранить прибор в следующих местах (в противном случае возможно повреждение прибора):

- в сырых местах;
- в местах с высокой влажностью и температурой, а также не защищенных от прямых солнечных лучей; 
вблизи нагревательных устройств, в среде с повышенной запыленностью или с высокой 
концентрацией соли в воздухе;

- в местах, где прибор будет подвергаться давлению, падению, ударам или вибрации;
- в местах хранения лекарственных препаратов или с наличием агрессивных газов.
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4.4 Замена элемента питания
Элемент питания:литиевый элемент питания CR2032 таблеточного типа

Используйте элемент питания в течение рекомендованного времени, которое указано на нем.
Примечание. Для защиты окружающей среды утилизируйте использованные элементы питания в 

соответствии с местными нормами утилизации бытовых отходов. Утилизация осуществляется 
в магазине розничной торговли или в соответствующих пунктах сбора бытовых отходов.

1. Извлеките винт и снимите крышку отсека для 
элементов питания.

2. Извлеките элемент питания с помощью 
остроконечного предмета.
Примечание.Не используйте металлические инструменты, поскольку ими 

можно повредить прилегающие части прибора.

3. Вставьте новый элемент питания под металлический 
крючок с правой стороны и нажмите на левую 
сторону элемента питания до щелчка.
Примечание.Новый элемент питания вставляется положительным полюсом 

(+) вверх.

4. Закройте крышку отсека для элементов питания и закрепите винт.

Металлический крючок
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5. Технические характеристики
Наименование Термометр электронный медицинский OMRON
Модель Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Тип датчика Инфракрасный датчик мгновенного действия 
Место измерения лоб, предметы, окружающая среда
Индикатор температуры 4 цифры, отображение °F

3 цифры,  отображение °C
Цена единицы наименьшего разряда индикатора 0,1 °C
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры на лбу

±0,2 °C (±0,4 °F) в пределах от 35,0 до 42,0 °C (от 95,0 до 107,6 °F), 
±0,3 °C (±0,5 °F) для другого диапазона

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры предметов

±0,3 °C (±0,5 °F) в пределах от 22,0 до 42,2 °C (от 71,6 до 108,0 °F), 
±2 °C (±3,6 °F) или ±4% для другого диапазона

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры окружающей среды

±2 °C (±3,6 °F) в пределах от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F)

Диапазон измерения температуры на лбу от 34,0 °C (93,2 °F) до 42,2 °C (108,0 °F)
Диапазон измерения температуры предметов от -22,0 °C (-7,6 °F) до 80,0 °C (176,0 °F)
Диапазон измерения температуры окружающей среды от 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F)
Время измерения: Не более 1 сек.
Память: 25 измерений
Питание от внутренних элементов питания с 
номинальным напряжением

3.0 B постоянного тока, один литиевый элемент питания CR2032 
таблеточного типа

Потребляемая мощность 0,018 Вт 
Срок службы: 3 года
Срок службы элемента питания Прибл. 2500 измерений или более с новым элементом питания
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*Классификация IP представляет собой степень защиты в соответствии со стандартом IEC 60529.
Этот прибор защищен от проникновения твердых посторонних объектов диаметром 12 мм (например, палец) или больше.
Этот прибор снабжен защитой против падающих под наклоном капель воды, способных вызвать неполадки.
Примечания
• Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании 

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония.
• Это устройство удовлетворяет положениям директивы EC 93/42/EEC (Директива о медицинских устройствах) и 

Европейскому стандарту EN ISO 80601-2-56:2012: Особые требования для обеспечения основ безопасности и 
функционирования медицинских термометров для измерения температуры тела.

Условия эксплуатации: 
температура окружающего воздуха
относительная влажность
атмосферное давление

от 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F)
от 15 % до 85 %
от 70 до 106 кПа

условия хранения и транспортирования:
температура окружающего воздуха
относительная влажность

от -20 °C (-4 °F) до 60 °C (140 °F)
от 10 % до 95 %

Защита от поражения электрическим током Медицинское электрооборудование с внутренним источником 
питания

Классификация IP: IP22
Рабочая часть аппарата Тип BF (Вокруг инфракрасного датчика. См. раздел «Описание 

прибора» на стр. 147)
Масса (с элементом питания) Не более 90 г
Габаритные размеры Не более 45 мм (ш) × 155 мм (в) × 67 мм (г)
Комплект поставки Термометр, элемент питания, тип CR2032, крышка зонда, 

руководство по эксплуатации, гарантийный талон
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Расшифровка условных обозначений, значков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и 
модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации

Рабочая часть типа BF 
Степень защиты от поражения 
электрическим током (токи утечки)

Порядковый (серийный) номер

Степень защиты, обеспечиваемая 
оболочкой (МЭК 60529) Код (номер) партии

Знак соответствия директиве ЕС Температурный диапазон 

Знак соответствия Диапазон влажности

Знак обращения продукции на рынке 
Таможенного союза Ограничение атмосферного давления

Пользователю следует обратиться 
к руководству по эксплуатации

Дата производства зашифрована в серийном номере или ЛОТ номере, который находится на корпусе прибора и/или 
товарной упаковке: первые 4 цифры обозначают год производства, следующие 2 цифры – месяц производства. 

IP XX
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Компания OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. предоставляет гарантию на это изделие на 3 года с момента приобретения. Гарантия не 
покрывает элемент питания, упаковку и/или повреждения любого рода, возникшие вследствие ненадлежащего использования (например, 
падения или неправильной эксплуатации). Заявленные изделия будут заменены только в том случае, если они будут возвращены вместе с 
оригиналом счета-фактуры/кассового чека.
Не разбирайте прибор и не изменяйте его конструкцию. Изменения или модификации, не одобренные компанией OMRON HEALTHCARE, 
приведут к аннулированию гарантии пользователя. Для получения более подробной информации, см. гарантийный талон.
Вышеперечисленные общие гарантийные условия предоставляются производителем для всех потребителей продукции.
Верная и актуальная информация импортера (дистрибьютора) по установленным гарантийным срокам, обязательствам, центрам 
технического обслуживания изложена в Гарантийном талоне.
Термометр электронный медицинский OMRON 
Модель: Gentle Temp 720 (MC-720-E) 

По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными 
актами. В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами" изделие подлежит утилизации как изделие класса А (эпидемиологически безопасные отходы, 
приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)
Gentle Temp 720 (MC-720-E), произведенный компанией OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2015 относительно 
электромагнитной совместимости (ЭМС).
Дополнительная документация о соответствии стандарту ЭМС находится в офисе компании OMRON HEALTHCARE EUROPE по адресу, указанному в этом 
руководстве по эксплуатации, или же по адресу www.omron-healthcare.com. 
См. информацию по ЭМС для Gentle Temp 720 (MC-720-E) на веб-сайте или в гарантийном талоне, в случае покупки прибора в России.
Правильная утилизация данного прибора (отходов электрического и электронного оборудования)
Данная маркировка, указанная на изделии или в его документации, означает, что изделие не подлежит утилизации с другими бытовыми отходами по 
завершении его срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие бесконтрольного 
удаления отходов отделите это изделие от других типов бытовых отходов и утилизируйте его с надлежащей ответственностью с целью экологически 
рационального повторного использования материальных ресурсов.
Бытовым потребителям следует обратиться либо в магазин розничной торговли, где было приобретено это изделие, либо в местное правительственное 
учреждение для получения подробных сведений о месте и способе экологически безопасной утилизации данного устройства.
Промышленные потребители должны обратиться к своему поставщику и проверить условия контракта на закупку. Данное изделие не подлежит 
утилизации вместе с другими бытовыми отходами. 
Для утилизации использованных элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в вашем населенном 
пункте или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данные элементы питания для 
экологически безопасной переработки. 

EU
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6. Полезная информация
Принцип действия медицинского термометра Gentle Temp 720
Этот прибор измеряет температуру на поверхности лба, считывая инфракрасное излучение кожи в точке измерения, 
а затем рассчитывая значение эквивалента орального измерения с помощью уникального алгоритма на основе 
данных обследования фактической температуры тела.

О температуре тела
Под температурой тела понимается стабильная внутренняя температура внутренних органов (также называемая 
центральной температурой тела). Хотя при измерении температуры в подмышечной области или во рту 
обеспечивается получение значений температуры поверхности, стабильное удержание термометра в точке 
измерения в течение приблизительно 10 минут позволяет получить более точную центральную температуру тела.
Поскольку при измерении температуры на лбу термометр не удерживается на теле, измеренная результирующая 
температура обычно ниже, чем при измерении в подмышечной области или во рту. 
Однако поскольку кровеносные сосуды лба менее всего подвержены сужению (естественная функция регуляции 
температуры тела), эта область предположительно лучше подходит для измерений центральной температуры тела 
даже в условиях низких температур. Напротив, температура, измеренная, например, на руке или на ноге, не 
является надежным критерием для измерения центральной температуры, поскольку эти области тела более 
подвержены сужению сосудов.
(Обратите внимание, что на температуру, измеренную на лбу, все же могут оказывать воздействие другие условия 
(например потоотделение, поток воздуха из кондиционера и т.д.). Поэтому рекомендуется выполнять измерения в 
максимально стабильной среде.)

При измерении температуры младенца обратите внимание на то, что температура тела младенца обычно выше, чем 
температура тела взрослого, а также подвержена значительному воздействию внешних факторов. Например, 
температура тела, как правило, повышается после кормления или плача. Поэтому рекомендуется измерять 
температуру в тот момент, когда ребенок спокоен и находится в нормальном состоянии.

MC-720-E_A_M.book  Page 165  Tuesday, June 5, 2018  1:56 PM



6. Полезная информация

166

Этот прибор измеряет температуру на поверхности лба, считывая инфракрасное излучение кожи в точке измерения, 
а затем рассчитывая значение эквивалента орального измерения с помощью уникального алгоритма (режим 
измерения температуры на лбу) на основе данных обследования фактической температуры тела.
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Режим измерения температуры на лбу
Рассчитывает значение температуры, 
эквивалентное значению, полученному при 
оральном измерении, на поверхности лба 
с помощью уникального алгоритма.

Температурные различия между температурой тела и температурой лба

Температура на 
поверхности лба (°C)

(Исследование выполнено 
компанией Omron)
(при комнатной 
температуре 23 °C)

Температура тела (эквивалентна значению 
температуры, измеренной оральным способом) (°C)

Режим измерения 
температуры поверхности
Отображение фактической 
температуры на поверхности лба.
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Нормальная температура тела пациента
Чтобы сделать вывод о том, что температура тела повышена, важно знать, какова нормальная температура пациента. 
Нормальная температура различается у различных индивидуумов, а также изменяется в течение суток. Кроме того, измеренные 
температуры тела могут различаться в зависимости от термометра или части тела, на которой выполняется измерение (см. 
график «Различия в значениях центральной температуры тела, полученных при измерении на лбу и во рту»). Поэтому, чтобы 
определить нормальную температуру, рекомендуется выполнять регулярные измерения в следующих условиях:
- измерять одним и тем же термометром;
- измерять в одной и той же области;
- измерять в одно и то же время суток.
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Различия в значениях центральной температуры тела, полученных при измерении на лбу и во рту
(число обследований: 190, возраст: 0–68, температура окружающей среды: 23±2 °C)

Эквивалент

Температура во рту 
выше

Температура на 
лбу выше

Число 
испытуемых

Различие температур (°C)

(Исследование 
выполнено 
компанией Omron)
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İçindekiler
OMRON Gentle Temp 720 Kızılötesi Alın Termometresini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Kullanım Yeri:
OMRON Gentle Temp 720, alından rahat, güvenli, hassas ve hızlı sıcaklık ölçümü sunar.
Buna ek olarak, cihaz oda sıcaklığı ölçümünün yanı sıra nesne yüzeyi sıcaklık ölçümü yapmaya da 
elverişlidir.
Amaçlanan Kullanıcı:
En az 11 yaşında (5 yıl yoğun okuma deneyimi), üst sınır yok.
Bu temel olarak ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Önemli Güvenlik Bilgileri ........................................169
1. Genel bakış .........................................................171
2. Hazırlık ................................................................172

2.1 Yalıtım Bandının Çıkarılması ....................172
2.2 °C ile °F arasında seçim ...........................172
2.3 Sesli İkazın Ayarlanması ..........................173

3. Ünitenin Kullanımı ..............................................174
3.1 Ölçüm Yapılması ......................................174
3.2 Bellek Fonksiyonunun Kullanımı ..............178

4. Sorun Giderme ve Bakım .................................. 179
4.1 Simgeler ve Hata Mesajları ...................... 179
4.2 Sorular ve Yanıtlar ................................... 182
4.3 Bakım ....................................................... 183
4.4 Pilin Değiştirilmesi .................................... 184

5. Teknik Veriler ..................................................... 185
6. Bazı Yararlı Bilgiler ............................................ 189

Bu üniteyi kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun.
Gerektiğinde bakmak için saklayınız. Sıcaklığınız hakkında spesifik bilgiler için 
HEKİMİNİZE BAŞVURUN.
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Önemli Güvenlik Bilgileri
Ürünün düzgün şekilde kullanılması için temel güvenlik önlemlerine ve aşağıda belirtilen önlemlere uyulması gerekmektedir.

Uyarı: Aşağıdaki durumların tehlikeli olabilme durumu söz konusudur ve kaçınılmazsa ölüm ya da ciddi 
yaralanmaya sebebiyet verebilir.
• Ölçüm sonuçları ve/veya tedaviye dayalı olarak kendiliğinden arıza teşhisin yapılması tehlikeli olabilir. Lütfen hekiminizin 

talimatlarını takip edin. Kendiliğinden arıza teşhisi belirtileri kötüleştirebilir.
• Yüksek veya uzun süreli ateşli olma hali, özellikle küçük çocuklarda, tıbbi müdahale gerektirir. Lütfen doktorunuza başvurun.
• Üniteyi çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
• Bebekler tarafından yutulursa boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.
• Pilleri ateşe atmayın. Pil patlayabilir.
• Termometre üç ay veya daha uzun bir süre kullanılmayacaksa pili çıkarın. Buna dikkat edilmemesi sıvı kaçağında, ısı 

oluşumuna veya patlamaya yol açarak ünitenin hasar görmesine yol açabilir.
• Üniteyi, sıcaklığı 80°C (176°F) üzerinde olan herhangi bir ögeyi ölçmek amacıyla kullanmayın.
• Ölçüm sırasında, cihaza 30 cm'lik mesafe içinde cep telefonu veya elektromanyetik alanlar yayan herhangi bir elektrikli 

cihaz bulunmadığından emin olun. Bu durum, cihazın yanlış çalışmasına yol açabilir ve/veya okumanın hatalı yapılmasına 
neden olabilir.

Genel Uyarılar
• Bu üniteyi insan alın veya yüzeysel sıcaklık ölçümü dışında bir amaçla kullanmayın.
• Ana üniteye vurmayın, düşürmeyin, üzerine basmayın veya sarsmayın.
• Ana ünite su geçirmez değildir. Bu üniteyi kullanırken ana üniteye sıvı girmemesine çok dikkat edin (alkol, su ya da sıcak su). 

Ünite buharla ıslandığında, kuruyana dek bekleyin ve yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin.
• Üniteyi parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da modifiye etmeyin.
• Prob camı kirlendiğinde, bunu yavaşça yumuşak kuru bez ya da pamukla silin. Prob camını kağıt mendil ya da havlu 

ile silmeyin.
• Ünitenin saklandığı yer ile ölçüm yapacağınız yer arasında sıcaklık farkı varsa, üniteyi kullanacağınız yerde 30 dakikadan 

fazla tutarak öncelikle oda sıcaklığına gelmesini sağlayın ve ardından ölçüm yapın.
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• Alın soğuk ise, sıcaklık ölçümünden önce alnın ısınmasını bekleyin. Ölçüm sonucu, bir buz torbası kullandığınızda ya da 
kışın dışarıdan yeni geldiğinizde düşük çıkabilir.

• Yüzmenin, banyonun ya da fiziksel egzersizin ardından terleme sonrası üniteyi kullanmayın, çünkü cilt sıcaklığı düşmüş 
olabilir. Nemi silin ve ölçümden önce vücudun oda sıcaklığına uyumu için 30 dakika bekleyin.

• Prob camına parmakla dokunmayın ya da üzerine nefes vermeyin.
• Yanlış okumalara yok açabileceğinden ünite ıslakken ölçüm yapmaya çalışmayın.
• Ölçümün uygun modda alınması için ölçüm öncesi ve sonrasında ekrandaki simgeyi kontrol edin.
• Altın ya da alüminyum gibi düşük iletime sahip cisimlerin sıcaklığını ölçerken yanlış ölçümlerle karşılaşılabilir.
• Yüzey ölçüm modunda düşük iletime sahip şeylerin (süt gibi) sıcaklığını ölçerken biraz daha düşük değerler çıkabilir.
• Hekiminize sıcaklığı söylediğinizde, sıcaklığı alnınızdan ölçtüğünüzü mutlaka belirtin.
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1. Genel bakış

Yüzey sıcaklığı
Oda sıcaklığı 
Son okuma 

Pil simgesi

Ses kesme simgesi

Sıcaklık modu (°F)

Bellek simgesi

Sıcaklık modu (°C)
Alın sıcaklığı

Ana ünite: Ekran:
Prob camı

Pil bölmesi

Prob camı
kapağı

Ekran

AÇIK/BELLEK
düğmesi
BAŞLAT
düğmesi

Uygulamalı parça 
(BF tipi)
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2. Hazırlık
2.1 Yalıtım Bandının Çıkarılması

Termometreyi ilk kez kullanırken, yalıtım bandını pil 
bölmesinden çıkarın.

Ünite açılır ve 1 dakika sonra da oda sıcaklığı ekranda 
görünür.

Notlar:
• Ünite kapansa bile oda sıcaklığı ekranda kalır.
• Üniteyi oda sıcaklığında bir yerde düz bir yüzeye koyun (doğrudan güneş ışığı ya da klima, vb.'ne maruz kalmayan).

2.2 °C ile °F arasında seçim
Bu ünite varsayılan olarak °C konumuna ayarlıdır.

1. Oda sıcaklığı gösterilirken, BAŞLAT düğmesini basılı tutun.
2. Basılı tutarken, °F ekranda iki bip ile görünene dek 

AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun.
Notlar:
• °C modunu yeniden seçmek için adım1'den başlayın.
• Ünite, °C ile °F arasında geçiş yaptığında, bellekte saklanan tüm 

değerler silinir.

Ünitenin arkası
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2.3 Sesli İkazın Ayarlanması
Varsayılan olarak sesli ikaz çalışır fakat iptal de edilebilir.
Not: Sesli ikaz sadece alın ölçüm modunda mevcuttur.

1. Üniteyi açmak için AÇIK/BELLEK düğmesine basın.

2. 3 saniye süreyle AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun. 
Ekranda “ ” simgesi yanıp söner.

3. AÇIK/BELLEK düğmesini bırakın. 
“ ” simgesi yanmayı sürdürür ve sesli ikaz kapanır.

Notlar:
• AÇIK/BELLEK düğmesine “ ” simgesinin yanıp sönmesinin ardından 5 saniyeden uzun 

süre basılırsa, ünite sesli ikazı devreye almadan kapanır.
• Sesli ikazı yeniden açmak için, adım1'den başlayın.
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3. Ünitenin Kullanımı
3.1 Ölçüm Yapılması

Alın Ölçüm Modu
Bu mod, ölçülen alın sıcaklığının oral-eşdeğer değerini görüntüler.
Prob camının daima temiz ve hasarsız olduğundan ve alında ter, kozmetik maddeler, yara izleri, vb. olmadığından 
emin olun.
Ölçüm öncesinde, son 30 dakika içinde hastanın banyo ya da egzersiz yapmaması ve en az 5 dakika stabil bir 
ortamda bulunması gerekir.
Ölçümü üç kez yapmanız önerilir. Üç ölçüm farklıysa, en yüksek sıcaklığı seçin.

1. Çıkarmak için prob camı kapağını çekin.

2. AÇIK/BELLEK düğmesine basın.
Tüm göstergeler ekranda 1 saniye süreyle görünür.
Ardından en sağda gösterilen ekran iki bip ile görünecektir.
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3. Prob camını alnın ortasından 1 ila 3 cm uzakta tutun.
Notlar:
• Ünitenin elde uzun süre tutulması, probda daha yüksek ortam sıcaklığı değeri okunmasına 

neden olabilir. Bu durum, vücut sıcaklığı ölçümünü normalden aşağıda tutar.
• Ölçüm sırasında hareket etmeyin.

4. BAŞLAT düğmesine basın.
Ölçüm uzun bir bip sesiyle 1 saniyede tamamlanır.
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5. Üniteyi alından uzaklaştırın ve ölçüm sonucunu kontrol edin.
Ekran 5 saniye süreyle yanar.
Notlar:
• Sonuç 42,2°C'den (108°F) yüksekse, ekranda “Hi” görünür.

Sonuç 34°C'den (93,2°F) düşükse, ekranda “Lo” görünür.
• Ekran ışığı iki bip ile söndükten sonra başka bir ölçüm yapabilirsiniz. “ ” 

simgesinin yandığından emin olun.
• İkinci ölçümün ardından, ilk ölçüm sağ köşede gösterilirken ikincisi ise ortada 

gösterilir.

6. Üniteyi kapatmak için “OFF” (kapalı) ekranda görünene dek AÇIK/BELLEK 
düğmesini basılı tutun.
Ünite, ölçümü bellekte saklar ve ardından oda sıcaklığı ile birlikte ekrandan gider.
1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa ünite de otomatik kapanır.
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Yüzey Ölçüm Modu
Yüzey ölçüm modu, bir cismin vücut sıcaklığından farklı olan, gerçek ve ayarlanmamış yüzey sıcaklığını gösterir. 
Bu mod, nesne (bebek sütü gibi) sıcaklığının bir hasta ya da bebek için uygun olup olmadığını belirlemenize 
yardımcı olabilir.
Ünite varsayılan olarak alın ölçüm moduna ayarlıdır. Yüzey ölçüm moduna geçmek için aşağıdaki adımları takip 
edin.

1. Üniteyi açmak için AÇIK/BELLEK düğmesine basın.
2. AÇIK/BELLEK düğmesini basılı tutun. Basılı tutarken 

BAŞLAT düğmesine basın. 
Ekranda “ ” simgesi görünür.

3. Üniteyi ilgili nesneye yakın tutun ve BAŞLAT düğmesine basın.
BAŞLAT düğmesi bırakılana dek sürekli olarak ölçüm yapar.
Notlar:
• Yüzey ölçüm modunda kullanırken prob camını nesneye olabildiğince yakın tutun (1 cm uzaklık 

önerilir). Prob camını doğrudan nesneye uygulamayın.
• Yüzey ölçüm modu yüzey sonucunu gösterir. Yüzey ve iç sıcaklık farklı olabilir. Aşırı yüksek veya aşırı düşük 

sıcaklıklardaki bir nesneyi ölçerken bunun güvenli olduğundan emin olun.
• Bu modu kullanırken ekran yanmaz ve sesli ikaz kapanır.
• Alın ölçüm moduna geçmek için, adım 2'ye gidin ve  simgesinin  simgesine geçiş yaptığından emin olun.
• Oda sıcaklığı ekranda gösterilirken 1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa ünite otomatik olarak kapatılır. 

Birimi manuel olarak kapatmak için ekranda “OFF” görünene kadar ON/MEM düğmesine basın ve basılı tutun.
• Yüzey ölçüm modu, vücut sıcaklığı ölçümü ya da tıbbi kullanıma yönelik değildir.
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3.2 Bellek Fonksiyonunun Kullanımı
Bu ünite otomatik olarak son 25 ölçüm sonucunu kaydeder (Hi/Lo sonuçlar hariç).
Notlar:
• Bellek doluysa, ünite en eski değeri silecektir.
• Ünite, °C ile °F arasında geçiş yaptığında, bellekte saklanan tüm değerler silinir.

1. Üniteyi açmak için AÇIK/BELLEK düğmesine basın.

2. AÇIK/BELLEK düğmesine yeniden basın. 
Bellek numarası ekranda görünür.

3. AÇIK/BELLEK düğmesini bırakın.
En son sonuç ekranda görünecektir. 
En eski sonuçları görmek için AÇIK/BELLEK düğmesine ard arda basın.

4. Üniteyi kapatmak için “OFF” (kapalı) ekranda görünene dek AÇIK/BELLEK 
düğmesini basılı tutun.
Oda sıcaklığı ekrandayken ünite kapanır.
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4. Sorun Giderme ve Bakım
4.1 Simgeler ve Hata Mesajları

Ölçüm sırasında aşağıdaki sorunlardan herhangi birinin görülmesi halinde, öncelikle 30 cm'lik mesafe içinde 
başka bir elektrikli cihaz olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.

Hata Gösterimi Neden Çözüm

Pil zayıf. Pili değiştirin.
(4.4 bölümüne bakın)

Ünite stabilizasyonu öncesi ölçüm. Tüm simgeler yanıp sönmeyi kesene dek bekleyin.

Ünite, hızlı bir ortam sıcaklığı değişimi 
göstermekte.

Üniteyi bir odada, 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) 
arası sıcaklıkta en az 30 dakika bekletin.
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Ortam sıcaklığı 10°C–40°C (50°F–104°F) arası bir 
aralıkta değil.

Üniteyi bir odada, 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) 
arası sıcaklıkta en az 30 dakika bekletin.

5–9 arası hatalar ünitede bir arızaya işaret eder.
Pili çıkarın, 1 dakika bekleyin, pili yeniden takın ve 
üniteyi yeniden açın. Mesaj yeniden görünürse, 
üniteyi kontrol ettirmek için lütfen OMRON 
satıcısına ya da distribütörüne başvurun. 

• Alın ölçüm modu: Alınan sıcaklık +42,2°C'den 
(108°F) yüksek.

• Yüzey ölçüm modu: Alınan sıcaklık +80°C'den 
(176°F) yüksek.

Üniteyi ölçülebilir aralığında kullanın. Bir arıza hala 
varsa, bir OMRON bayisi ile temasa geçiniz.

Hata Gösterimi Neden Çözüm
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• Alın ölçüm modu: Alınan sıcaklık +34°C'den 
(93,2°F) düşük.

• Yüzey ölçüm modu: Alınan sıcaklık -22°C'den 
(-7,6°F) düşük.

Üniteyi ölçülebilir aralığında kullanın. Bir arıza hala 
varsa, bir OMRON bayisi ile temasa geçiniz.

Cihaz, hazırlık aşamasında açılamaz. Yeni bir pile geçiş yapın.
(4.4 bölümüne bakın)

Hata Gösterimi Neden Çözüm
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4.2 Sorular ve Yanıtlar
1. Gösterilen sıcaklık oldukça yüksek.

• Ünite soğuk bir odada saklanmış.
Ünite soğuk bir odada saklanmışsa, üniteyi normal sıcaklıkta bir odaya getirdikten sonra sıcaklık ölçümü 
yaparsanız ölçülen sıcaklık yüksek çıkabilir. Üniteyi kullanılacağı odada 30 dakika bıraktıktan sonra sıcaklığı 
ölçün. Üniteyi, sıcaklık ölçümünü yapacağınız odada saklamanız önerilir.

• Prob camı doğrudan güneş ışığına maruz kalmış.
• Ölüm hasta ağladıktan kısa süre sonra alınmış. 

Ağlamak yüz sıcaklığını artırabilir.
2. Gösterilen sıcaklık oldukça düşük.

• Vücut terli.
Yüzmenin, banyonun ya da fiziksel egzersizin ardından terleme sonrası üniteyi kullanmayın, çünkü cilt 
sıcaklığı düşmüş olabilir. Nemi silin ve ölçümden önce vücudun oda sıcaklığına uyumu için 30 dakika be

• Prob camı kirli.
Prob camını temizlemek için %70 alkol ile nemlendirilmiş bir üstübü ya da pamuk kullanın.

• Ölçüm, yüzey sıcaklığı modunda alınmış.
Alın ölçüm modunu kullanın.

• Ölçüm, hasta soğuk havada dışarıda kaldıktan kısa süre sonra alınmış. 
Alın ısınana dek bekleyin.

• Ölçüm, alından farklı bir yerde alınmış.
Saçın başladığı yer gibi yerlerden değil tam olarak alından ölçüm yapmaya dikkat edin.
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3. Ölçüm sonuçlarında farklılıklar var. 
• Ölçümler aynı yerden alınmamış.
• Prob camı kirli.

4. Bu ünitede ölçülen sıcaklık oral-sıcaklığa eşdeğer değil. 
• Alın termometreleri her zaman tam doğru şekilde oral-eşdeğer değeri hesaplayamazlar.

Normal sıcaklığı öğrenmek için iyi fiziksel durumdaki aile bireyleri, vb. kişilerde düzenli ölçümler 
yapmanız önerilir.

4.3 Bakım
• Ünitenin düşüp düşmediğini kontrol edin. Emin değilseniz, üniteyi kontrol ettirmek için OMRON satıcısına ya da 

distribütörüne başvurunuz.
• Zarar vermeden prob camını dikkatlice temizleyin.

- Prob camını temizlemek için %70 alkol ile nemlendirilmiş bir üstüp ya da pamuk kullanın.
- En az 1 dakika prob camının tam olarak kuruması için bekleyin.

• Üniteyi aşağıda belirtilen türde yerlerde saklamayın. Aksi takdirde, ünite zarar görebilir.
- Islak alanlar.
- Sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler. Isıtma cihazlarına, 

tozlu alanlara ya da havada yüksek tuz konsantrasyonu olan ortamlara yakın yerler.
- Ünitenin devrilmeye, düşmeye, darbeye ya da titreşime maruz kalacağı yerler.
- İlaçların saklandığı alanlar ya da aşındırıcı gazların bulunduğu yerler.
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4.4 Pilin Değiştirilmesi
Pil: CR2032 lityum düğme pil

Pili, önerilen ilgili süre içinde kullanın.
Not: Çevreyi korumak için, kullanılmış pilleri atık imha prosedürleriyle alakalı yönetmeliklerle uyumlu şekilde 

bertaraf edin. Bertaraf etme işlemi, kendi satış yerinizde ya da uygun toplama yerlerinde yapılabilir.

1. Vidayı çıkarın ve pil kapağını sökün.

2. Pili sivri bir cisimle çıkarın.
Not: Çevresindeki parçalara zarar verebileceğinden ötürü metal bir alet kullanmayın.

3. Yeni pili sağdaki metal kanca altına takın ve yerine 
oturana dek pilin soluna bastırın.
Not: Yeni pili artı (+) işareti üstte olacak şekilde takın.

4. Pil kapağını kapatın ve vidayı sıkın.

Metal kanca
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5. Teknik Veriler
Ürün Kategorisi: Kızılötesi Alın Termometreleri
Ürün Açıklaması: Kızılötesi Alın Termometresi
Model (kod): Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Sensör: Termopil
Sıcaklık Ekranı: 4- hane, °F göstergesi, 0,1 derecelik artışlarla

3 hane, °C göstergesi, 0,1 derecelik artışlarla
Doğruluk: Alın ölçüm modu ±0,2°C (±0,4°F), 35,5°C ila 42,0°C (95,9°F ila 

107,6°F) dahilinde, diğer aralık için ±0,3°C (±0,5°F)
Yüzey ölçüm modu 22°C ila 42,2°C (71,6°F ila 108°F) dahilinde ±0,3°C 

(±0,5°F). Bu aralık dışında, hangisi daha büyükse ±2°C 
(±3,6°F) ya da ±%4'tür (gerçek sıcaklık yüzdesi).

Oda sıcaklığı modu 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) dahilinde ±2°C 
(±3,6°F).
Bu aralığın dışındaki ölçüm sonuçları daha önce 
belirtilen doğruluk gerekliliklerini karşılamaz.

Ölçüm Aralığı: Alın ölçüm modu 34°C (93,2°F) ila 42,2°C (108°F)
Yüzey ölçüm modu -22°C (-7,6°F) ila 80°C (176°F)
Oda sıcaklığı modu 10°C (50°F) ila 40°C (104°F)

Ölçüm Süresi: Hızlı 1 Saniyelik Ölçüm
Bellek: 25 Bellek
Güç Kaynağı: 3,0V DC, 1 CR2032 lityum düğme pil
Güç Tüketimi: 0,018 W
Dayanma Süresi: 3 yıl
Pil Ömrü: Yeni bir pil ile, yaklaşık 2.500 ölçüm ya da daha fazlası
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*IP sınıflandırması IEC 60529 tarafından belirtilen koruma seviyesidir.
Bu cihaz, parmak gibi 12 mm çapında veya daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalıdır.
Bu cihaz, normal kullanımda sorun yaratan eğik düşen su damlalarına karşı korumalıdır.
Notlar:
• Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Bu OMRON ürünü sıkı OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya kalite sistemi altında üretilmektedir.
• Bu cihaz, EC yönergesi 93/42/EEC (Medikal Cihaz Yönergesi) ve Avrupa Standardı EN ISO 80601-2-56:2012: Vücut 

sıcaklığı ölçümüne yönelik klinik termometrelerin temel güvenliği ve gerekli performansı için özel gereksinimler.
• Termometre üretim zamanında kalibre edilmiştir. Herhangi bir zamanda sıcaklık ölçümlerinin doğruluğundan şüphe 

ederseniz, lütfen yetkili OMRON distribütörünüz ile temas kurun. Genel olarak, uygun şekilde çalıştığından ve 
doğruluğundan emin olmak için cihazı 2 yılda bir kontrol ettirin.

Çalışma Sıcaklık, 
Nem ve Hava Basıncı:

10°C (50°F) ila 40°C (104°F), 15  RH  %85, 70 ila 106,0 kPa

Saklama ve Taşıma 
Sıcaklığı / Nem:

-20°C (-4°F) ila 60°C (140°F), 10  RH  %95

Elektrik çarpmasına 
karşı koruma:

Dahili güç kaynaklı ME ekipmanı

IP Sınıflandırması: IP22
Uygulanan Kısım:

Ağırlık: Yaklaşık 90 g (pille birlikte)
Dış Boyutlar: 45(g) × 153(y) × 41(d) mm
Paketin İçindekiler: Ana ünite, test pili (CR2032 takılı), prob camı kapağı, kullanım kılavuzu.

< <

< <

= tip BF (Prob camlarının etrafında. Bkz. "Genel bakış" bölümü, sayfa 171)
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Modele bağlı olarak ürünün kendisi üzerinde, satış ambalajı üzerinde veya Kullanım Kılavuzunda bulunabilecek 
simgelerin açıklaması

Uygulamalı parça - Tip BF 
Elektrik çarpmasına karşı koruma 
seviyesi (kaçak akım)

Seri numarası

IEC 60529 tarafından belirtilen 
girişe karşı koruma seviyesi LOT numarası

CE İşareti Sıcaklık kısıtlaması

GOST-R simgesi Nem kısıtlaması

Avrasya Uygunluk Simgesi Atmosfer basıncı kısıtlaması

Kullanıcının kullanım talimatlarına 
başvurması gerekir

Ürün üretim tarihi, ürün ve/veya satış ambalajı üzerinde bulunan seri numarasına entegre edilmiştir: ilk 4 basamak üretim 
yılını, sonraki 2 basamak üretim ayını belirtir.

IP XX
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OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V., satın alma tarihinden sonra 3 yıl boyunca bu ürüne garanti sunar. Garanti pili, ambalajı ve/veya 
kullanıcının yanlış kullanımı sonucu verdiği hasarları (düşürme ya da fiziksel yanlış kullanım) kapsamaz. Söz konusu ürünler sadece orijinal 
fatura/fiş ile birlikte iade edilirse değiştirilecektir.
Üniteyi parçalarına ayırmayın ya da modifiye etmeyin. OMRON HEALTHCARE tarafından onaylanmamış değişiklik ya da modifikasyonlar 
kullanıcı garantisini geçersiz kılacaktır.
OMRON Kızılötesi Alın Termometresi
Model (kod): Gentle Temp 720 (MC-720-E) 
Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) hakkında önemli bilgiler
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. tarafından üretilen MC-720-E, EN60601-1-2:2015 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardına uygundur. 
Bu EMC standardına uygun diğer belgeler OMRON HEALTHCARE EUROPE şirketinin bu talimat kılavuzunda belirtilen adresinde veya www.omron-healthcare.com 
sayfasında mevcuttur. MC-720-E için web sitesindeki EMC bilgilerine başvurun.
Bu Ürünün Düzgün Bertaraf Edilmesi (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
Üründe ya da literatüründe gösterilen bu işaret, bu ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklar ile birlikte çöpe atılmamasını belirtir. Kontrolsüz atık 
imhası nedeniyle çevreye ve insan sağlığına verilebilecek zararı önlemek için, lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayırın ve madde kaynaklarının 
sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu şekilde geri dönüşüme tabi tutun.
Evdeki kullanıcıların, çevreye saygılı geri dönüşüm için bu ürünü nereye ve nasıl götürecekleri hakkında bilgi almak için bu ürünü satın aldıkları yere ya da 
yerel makamlara başvurmaları gerekir.
Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile temas kurmalı ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidirler. Bu ürün, bertaraf etmek için diğer ticari atıklar ile 
karıştırılmamalıdır.
Kullanılmış pillerin bertaraf edilmesi, pillerin bertarafına ilişkin ulusal yönetmelikler ile uyumlu şekilde yapılmalıdır. EU
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6. Bazı Yararlı Bilgiler
Gentle Temp 720'nin Çalışması
Bu ünite, ölçülen noktada ciltteki kızılötesi emisyonunu algılayarak alın yüzeyindeki sıcaklığı ölçer ve ardından geçerli vücut 
sıcaklığı araştırma verisine dayalı olan eşsiz bir algoritmayı kullanarak oral-eşdeğer değerini hesaplar.

Vücut Sıcaklığı Hakkında
Vücut sıcaklığı, vücudun iç kısmının stabil sıcaklığını belirtir (ana vücut sıcaklığı olarak da bilinir). Koltuk altı ya da ağızdan 
sıcaklık ölçümleri yüzey sıcaklık değerleri sağlarken, termometreyi ölçüm noktasında sabit şekilde yaklaşık 10 dakika tutmak 
ana vücut sıcaklığını daha yakın şekilde ifade eden bir sıcaklık ölçümü sağlar.
Alın sıcaklık ölçümü sırasında termometre vücuttan destek almadığından, çıkan sıcaklık değeri tipik olarak koltuk altı ya da 
ağızdan daha düşük olur. 
Ancak, alında damar darlığına (vücut sıcaklık ayarlamasının doğal bir işlevi) daha az duyarlı kan damarları bulunduğundan, 
daha düşük sıcaklıktaki bir ortamda bile ana vücut sıcaklığının belirlenmesinde alın çok daha iyi bir bölgedir. Halbuki, örneğin 
kol ya da bacaktan sıcaklık ölçümü yapılması, bu tip vücut bölgeleri damar darlığına çok daha duyarlı olduğundan ana vücut 
sıcaklığı ölçümüne uygun değildir.
(Alında ölçülen sıcaklığın terleme ya da klima rüzgarı, vb. gibi başka koşullardan hala etkilenebileceğini göz önünde 
bulundurun. Bu nedenle, olabildiğince stabil bir ortamda ölçüm yapmanız önerilir.)

Bir bebeğin sıcaklığını ölçerken, bebek vücut sıcaklığının genel olarak yetişkin vücut sıcaklığından yüksek olduğunu ve dış 
faktörlerden kolayca etkilenebileceğini dikkate alın. Örneğin, emzirme ya da ağlama sonrasında vücut sıcaklığı artma eğilimi 
gösterir. Bundan ötürü, bebek sakinken ve normal durumdayken ölçümleri yapmanız önerilir.
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Bu ünite, ölçülen noktada ciltteki kızılötesi emisyonunu algılayarak alın yüzeyindeki sıcaklığı ölçer ve ardından geçerli vücut 
sıcaklığı araştırma verisine dayalı olan eşsiz bir algoritmayı (alın ölçüm modu) kullanarak oral-eşdeğer değerini hesaplar.
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Alın ölçüm modu
Eşsiz bir algoritma kullanarak alın 
yüzeyindeki sıcaklığın oral-eşdeğer 
değerini hesaplar.

Vücut sıcaklığı ile alın sıcaklığı arasında sıcaklık farkları

Alın sıcaklığı (°C)

(Omron'un yaptığı araştırma)
(23°C'deki oda sıcaklığı)

Vücut sıcaklığı (oral-eşdeğer) (°C)

Yüzey ölçüm modu
Alın yüzeyindeki mevcut sıcaklığı 
gösterir.
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Birinin Normal Sıcaklığının Öğrenilmesi
Bir kişinin ateşiyle ilgili doğru karar vermek için ilgili kişinin normal sıcaklığını bilmek gerekir. 
Normal sıcaklık kişiye göre ve gün içindeki zamana göre değişiklik gösterir. Ayrıca, ölçülen vücut sıcaklıkları termometreye 
ya da ölçtüğünüz vücut uzvuna göre de değişir (“Alın ve ağızdan alınan ana vücut sıcaklıklarındaki değişimler” grafiğine 
bakın). Bu nedenle birinin normal sıcaklığını öğrenmek için, aşağıdaki koşullarda normal ölçümler yapmanızı öneririz:
- Aynı termometre ile ölçüm yapın.
- Aynı bölgeden ölçüm yapın.
- Günün benzer zamanında ölçüm yapın.
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Alın ve ağızdan alınan ana vücut sıcaklıklarındaki değişimler
(Araştırılan vaka: 190, yaş: 0–68, ortam sıcaklığı: 23±2°C)

Eşdeğer

Oral daha yüksekAlın daha yüksek

Vaka 
sayısı

Sıcaklık farkı (°C)

(Omron'un yaptığı 
araştırma)
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معرفة درجة الحرارة العادية للشخص
للحكم السليم على أعراض الحمى المشكوك فيها، من المهم معرفة درجة الحرارة العادية للشخص. 

تختلف درجة الحرارة العادية من شخص لآخر، كما أنها تتغير من وقت لآخر خلال اليوم. علاوةً على ذلك، قد تختلف درجات حرارة الجسم المقيسة حسب ميزان 
الحرارة أو جزء الجسم حيث يتم القياس (راجع مخطط "الفروق بين درجات حرارة الجسم المركزية التي يتم الحصول عليها من الجبين ومن الفم"). ونتيجة لذلك، لمعرفة 

درجة الحرارة العادية للشخص، نوصيك بإجراء قياسات منتظمة بالشروط التالية:
- قم بالقياس باستخدام نفس ميزان الحرارة.

- قم بالقياس عند نفس المنطقة.
- قم بالقياس في نفس الوقت خلال اليوم.

الفروق بين درجات حرارة الجسم المركزية التي يتم الحصول عليها من الجبين ومن الفم
(الحالات التي تم إجراء الاستبيان عليها: ۱۹۰، الأعمار: ۰–٦۸، درجة حرارة المكان: ۲۳±۲° مئوية)

مكافئ

الجبين أعلىالفم أعلى

عدد 
الحالات

فرق درجة الحرارة (درجة مئوية)

(استبيان قامت به 
(Omron

٦۰

٥۰

٤۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰
۱٫٤ ۱٫۲ ۱ ۰٫۸ ۰٫٦ ۰٫٤ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۰٫٤ ۰٫٦ ۰٫۸ ۱ ۱٫۲ ۱٫٤ ۱٫٦

٦. بعض المعلومات الهامة

AR

۲۲
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٦. بعض المعلومات الهامة

وضع قياس درجة حرارة الجبين
- يحسب قيمة درجة الحرارة المكافئة لقيمة الفم 

عند سطح الجبين باستخدام طريقة فريدة.

فروق درجة الحرارة بين درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الجبين

درجة حرارة الجبين (درجة مئوية)

(Omron استبيان قامت به)
(درجة حرارة الغرفة ۲۳° مئوية)

درجة حرارة الجسم (المكافئة للفم) (درجة مئوية)

وضع قياس درجة حرارة السطح
يعرض درجة الحرارة الفعلية عند سطح الجبين.

٤۰

۳۹

۳۸

۳۷

۳٦

۳٥

۳٤

۳۳

۳۲
۳٦ ۳٦٫٥ ۳۷ ۳۷٫٥ ۳۸ ۳۸٫٥ ۳۹ ۳۹٫٥ ٤۰

يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة عند سطح الجبين باستشعار انبعاث الأشعة فوق الحمراء للبشرة عند النقطة المقيسة، ثم حساب القيمة المكافئة لدرجة حرارة الفم باستخدام 
طريقة فريدة (وضع قياس درجة حرارة الجبين) تعتمد على بيانات استبيان درجة حرارة الجسم الفعلية.

۲۱
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بعض المعلومات الهامة  .٦
Gentle Temp 720 كيف يعمل ميزان الحرارة

يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة عند سطح الجبين باستشعار انبعاث الأشعة فوق الحمراء للبشرة عند النقطة المقيسة، ثم حساب القيمة المكافئة لدرجة حرارة الفم باستخدام 
طريقة فريدة تعتمد على بيانات استبيان درجة حرارة الجسم الفعلية.

حول درجة حرارة الجسم
درجة حرارة الجسم تشير إلى درجة الحرارة المستقرة للجسم الداخلي (تعُرف أيضًا باسم درجة حرارة الجسم المركزية). وبينما توفر قياسات درجة الحرارة عند الإبط أو الفم 
قيم درجة الحرارة السطحية، إلا أن إمساك ميزان الحرارة بثبات عند نقطة القياس لمدة ۱۰ دقائق تقريبًا يوفر قياسًا لدرجة الحرارة أكثر قربًا لدرجة حرارة الجسم المركزية.
نظرًا لأن قياس درجة حرارة الجبين لا تضمن أي دعم جسدي لميزان الحرارة، عادةً ما تكون درجة الحرارة المقيسة الناتجة أقل من نتيجة قياس درجة حرارة الإبط أو الفم. 
إلا أنه نظرًا لأن الجبين به أوعية دموية أقل عرضة لتقلص الشرايين بشكل كبير (وهي تعُد وظيفة طبيعية لضبط درجة حرارة الجسم)، يفترض أن يمثل الجبين منطقة قياس 

أفضل لتحديد درجة حرارة الجسم المركزية حتى في الأماكن منخفضة درجة الحرارة. وبالمقارنة، تعُد درجة الحرارة المقيسة عند الذراع أو الساق، على سبيل المثال، مقياسًا 
غير مناسب لدرجة حرارة الجسم المركزية، وذلك نظرًا لأن هذه المناطق من الجسم أكثر عرضة لتقلص الشرايين.

(لاحظ أن درجة الحرارة المقيسة عند الجبين ربما تتأثر بظروف أخرى، مثل التعرق، أو تيار مكيف الهواء، إلخ. ولذلك، ننصحك بإجراء القياس في مكان درجة حرارته ثابتة 
بقدر الإمكان.)

عند قياس درجة حرارة رضيع، لاحظ أن درجة حرارة جسم الرضع تكون بوجه عام أعلى من درجة حرارة جسم البالغين، كما أنها تتأثر بالعوامل الخارجية بسهولة. على 
سبيل المثال، تميل درجة حرارة الجسم إلى الارتفاع بعد الرضاعة أو البكاء. ولذلك، يوصى بإجراء القياسات والرضيع في حالة هادئة وعادية.

يقيس هذا الجهاز درجة الحرارة عند سطح الجبين باستشعار انبعاث الأشعة فوق الحمراء للبشرة عند النقطة المقيسة، ثم حساب القيمة المكافئة لدرجة حرارة الفم باستخدام 
طريقة فريدة (وضع قياس درجة حرارة الجبين) تعتمد على بيانات استبيان درجة حرارة الجسم الفعلية.

AR

۲۰
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تضمن  .OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V هذا المنتج لمدة ۳ أعوام من تاريخ الشراء. ولا يغطي الضمان البطارية، و/أو مواد التغليف، و/أو التلف من أي نوع نتيجة لسوء 
الاستخدام (مثل السقوط أو سوء الاستخدام البدني) من قِبل المستخدم. ولن يتم استبدال المنتجات بموجب الضمان إلا عند إرجاعها مع الفاتورة/إيصال الشراء الأصلي.

لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعديله. ستؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة من قِبل OMRON HEALTHCARE إلى إلغاء ضمان المستخدم.
 OMRON ميزان حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراء من

 Gentle Temp 720 (MC-720-E)  :رمز الطراز

(EMC) معلومات هامة فيما يخص التوافق الكهرومغناطيسي
تم تصنيع MC-720-E من قبل شركة .OMRON HEALTHCARE Co., Ltd، وهو متوافق مع معيار متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي EN60601-1-2: 2015 (EMC). يتوافر المزيد من الوثائق طبقاً لمعيار متطلبات 

التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) في شركة OMRON HEALTHCARE EUROPE على العنوان المذكور في هذا الدليل
 المخصص للإرشادات أو على موقع www.omron-healthcare.com. قُم بالرجوع إلى معلومات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) للحصول على MC-720-E على الموقع الإلكتروني.

التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)
تشير العلامة الموضّحة على المنتج أو النشرة المطبوعة الخاصة به إلى ضرورة عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية عند انتهاء صلاحيته. ولتجنب تضرر البيئة أو صحة البشر عند التخلص من تلك النفايات التي

لا يمكن التحكم فيها، الرجاء فصلها عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها بشكل مسئول لتعزيز عملية إعادة استخدام الموارد.
لذا على المستخدم المنزلي الاتصال بمسئول البيع بالتجزئة الذي اشترى منه الجهاز أو مسئول الحكومة المحلي للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مكان وكيفية التخلص من الجهاز بشكل آمن دون الإضرار بالبيئة.

أما عن المستخدم لأغراض تجارية، فعليه الاتصال بالمورد ومراجعة شروط العقد وأحكامه. احرص على ألا يختلط المنتج مع النفايات التجارية الأخرى.
EUيجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بهذا الأمر. 

٥. البيانات الفنية

۱۹
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٥. البيانات الفنية

۱۸

وصف للرموز التي يمكن العثور عليها على المنتج ذاته أو عبوات المنتج المخصصة للبيع أو IM بناءً على طراز الجهاز

 BF الجزء التطبيقي - النوع
الرقم التسلسليدرجة الحماية ضد الصدمات الكهربائية (تيار التسرب)

IP XX درجة الحماية من المواد الدخيلة الذي يوفره المعيار
IEC 60529 رقم التشغيلةالدولي

حدود درجة الحرارة المناسبةعلامة الاعتماد من الاتحاد الأوربي

GOST-R حدود الرطوبةرمز 

 حدود الضغط الجويرمز الاعتماد من دول أوروبا وآسيا

يحتاج المستخدم إلى مراجعة إرشادات الاستعمال

تاريخ إنتاج المنتج مدمج في الرقم التسلسلي، والذي يتم وضعه على المنتج و/أو عبوة المنتج المخصصة للبيع: أول ٤ أرقام تعبر عن سنة الصنع، والرقمين (۲) 
التاليين يعبران عن أشهر الإنتاج.

AR
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٥. البيانات الفنية

۱۷

۳ سنواتفترة التحمّل:
تجُري البطارية الجديدة ۲٥۰۰ قياس تقريبًاعمر البطارية:

درجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء 
أثناء التشغيل:

۱۰° مئوية (٥۰° فهرنهايت) إلى ٤۰° مئوية (۱۰٤° فهرنهايت)، ۱٥ < رطوبة نسبية < ۸٥٪، ۷۰ إلى ۱۰٦,۰ كيلو باسكال

درجة الحرارة/الرطوبة المسموح بها 
للتخزين والنقل:

-۲۰° مئوية (-٤° فهرنهايت) إلى ٦۰° مئوية (۱٤۰° فهرنهايت)، ۱۰ < رطوبة نسبية < ٪۹٥

جهاز طبي كهربائي يتم توصيله داخلياً بالتيار الكهربائيالحماية ضد الصدمات الكهربائية:
: "IP" تصنيف الحماية من المواد الدخيلةIP22

الجزء المطبق:
 = جزء تطبيقي من الفئة BF (في المساحة المحيطة بعدسة المستشعر. راجع جزء "نظرة عامة" صفحة ۳)

۹۰ جم تقريبًا (مع تركيب البطارية)الوزن:
٤٥(عرض) × ۱٥۳(ارتفاع) × ٤۱(عمق) ممالأبعاد الخارجية:
الجهاز الرئيسي، وبطارية اختبار (مع تركيب البطارية CR2032)، وغطاء عدسة المستشعر، ودليل الإرشادات.محتويات العبوة:

.IEC 60529 هو عبارة عن درجات الحماية الذي يوفرها المعيار الدولي "IP" تصنيف الحماية من المواد الدخيلة*
هذا الجهاز محمي ضد الأجسام الصلبة الغريبة بقُطر يبلغ ۱۲ ملم مثل الإصبع وما هو أكبر.

هذا الجهاز محمي ضد قطرات المياه الساقطة على نحوٍ مائل والتي تتسبب في حدوث مشكلات بالتشغيل العادي للجهاز.

ملاحظات: 
يحق للشركة تغيير المواصفات دون إخطار مسبق.• 
تم تصنيع منتج OMRON هذا وفقًا لمعايير الجودة الصارمة التي تطبقها شركة .OMRON HEALTHCARE Co. Ltd المحدودة باليابان.• 
 • :EN ISO 80601-2-56:2012 93/42  (توجيه الأجهزة الطبية) والمعيار الأوروبي/EEC رقم (EC) يفي هذا الجهاز بشروط توجيه الاتحاد الأوروبي

المتطلبات الخاصة بالسلامة الأساسية والأداء الأساسي لموازين الحرارة الطبية لقياس درجة حرارة الجسم.
لقد تمت معايرة ميزان الحرارة في وقت التصنيع. إذا شككت في أي وقت من الأوقات من دقة قياسات درجة الحرارة، فيرُجى الاتصال بوكيل OMRON المعتمد • 

في منطقتك. وبشكل عام يوُصى بفحص جهازك كل عامين (۲) لضمان صحة تشغيله ودقته.
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البيانات الفنية  .٥
مقاييس حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراءوصف المنتج: 
مقياس حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراءوصف المنتج:
 Gentle Temp 720 (MC-720-E)رمز الطراز: 

النابِعَةٌ الحَرارِيَّةالمستشعر:
يتم عرض ٤ أرقام ودرجة فهرنهايت بزيادات تقدر بـ ۰٫۱ درجةشاشة عرض درجة الحرارة:

يتم عرض ۳ أرقام ودرجة مئوية بزيادات تقدر بـ ۰٫۱ درجة
وضع قياس درجة حرارة الجبين  ±۰٫۲ درجة مئوية (±۰٫٤ فهرنهايت) في نطاق يتراوح بين ۳٥٫٥ الدقة:

و٤۲٫۰ درجة مئوية (۹٥٫۹ درجة فهرنهايت و۱۰۷٫٦ درجة فهرنهايت) 
و±۰٫۳ درجة مئوية (±۰٫٥ درجة فهرنهايت) في نطاق آخر

±۰٫۳° مئوية (±۰٫٥° فهرنهايت) في نطاق ۲۲٫۰° مئوية إلى ٤۲٫۲° مئوية وضع قياس درجة حرارة السطح 
(۷۱٫٦° فهرنهايت إلى ۱۰۸٫۰° فهرنهايت).  

وتبلغ خارج هذا النطاق ±۲° مئوية (±۳٫٦° فهرنهايت) أو ±٤٪  
(النسبة المئوية لدرجة الحرارة الفعلية)، أيهما أعلى.  

±۲° مئوية (±۳٫٦° فهرنهايت) في نطاق ۱۰° مئوية إلى ٤۰° مئوية  وضع درجة حرارة الغرفة 
  (٥۰° فهرنهايت إلى ۱۰٤° فهرنهايت).

أي نتائج للقياس تخرج عن هذا النطاق لا تتفق مع مستوى الدقة التي تمت 
الإشارة إليها فيما سبق.

۳٤٫۰° مئوية (۹۳٫۲° فهرنهايت) إلى ٤۲٫۲° مئوية (۱۰۸٫۰° فهرنهايت)نطاق القياس: وضع قياس درجة حرارة الجبين 
-۲۲٫۰° مئوية (-۷٫٦° فهرنهايت) إلى ۸۰٫۰° مئوية (۱۷٦٫۰° فهرنهايت) وضع قياس درجة حرارة السطح 

وضع درجة حرارة الغرفة  ۱۰° مئوية (٥۰° فهرنهايت) إلى ٤۰° مئوية (۱۰٤° فهرنهايت)
القياس سريعًا لمدة ثانية واحدةوقت القياس:

۲٥ ذاكرةالذاكرة:
بطارية ليثيوم CR2032 واحدة (۱)، بجهد ۳٫۰ فولت من التيار المستمرمصدر الطاقة:

W 0.018استهلاك الطاقة: AR

۱٦
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استبدال البطارية  ٤-٤
بطارية ليثيوم CR2032 دائرية صغيرة البطارية: 

استخدم البطارية في حدود الفترات الزمنية المُوصى بها والمخصصة لها.  
ملاحظة: لحماية البيئة، تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بإجراءات التخلص من النفايات. ويمكنك التخلص منها في مخزن البيع

بالتجزئة لديك أو أي من أماكن تجميع النفايات المناسبة.

قم بفك المسمار، وقم بإزالة غطاء البطارية.  .۱

ثم قم بإزالة البطارية بواسطة شيء مدبب.  .۲
ملاحظة: لا تستخدم أداة معدنية، فقد تؤدي إلى إتلاف الأجزاء المحيطة.

ضع البطارية الجديدة أسفل الخطاف المعدني على الجانب الأيمن، واضغط على الجانب   .۳
الأيسر من البطارية لأسفل حتى يصدر صوت طقطقة.

ملاحظة: ضع البطارية الجديدة والجانب الموجب (+) في الأعلى.

أغلق غطاء البطارية، واربط المسمار.  .٤

الخطاف المعدني

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

۱٥
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٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

۳. هناك فروق في قيم القياس. 
لم يتم إجراء القياسات عند نفس المكان.  •

عدسة المستشعر متسخة.  •
٤. درجة الحرارة المقيسة على هذا الجهاز غير مكافئة لدرجة حرارة الفم. 
ربما لا تقوم دائمًا موازين حرارة الجبين بحساب القيمة المكافئة لدرجة حرارة الفم بالضبط.  •

يوصى بإجراء قياسات منتظمة على الأشخاص، مثل أفراد العائلة، إلخ.، الذين يتمتعون بصحة جسدية جيدة لمعرفة درجات حرارتهم الطبيعية.

الصيانة  ۳-٤
افحص الجهاز إذا تعرض للسقوط. وإذا ساورك الشك، فيرجى الاتصال بمنفذ بيع بالتجزئة تابع لشركة OMRON أو الموزع لفحص الجهاز.  •

قم بتنظيف عدسة المستشعر بعناية لتجنب إتلافها.  •
استخدم ممسحة مبللة بالكحول بتركيز ۷۰٪ أو قطعة قطن ناعمة مبللة بالكحول بتركيز ۷۰٪ لتنظيف عدسة المستشعر.  -

اترك عدسة المستشعر حتى تجف تمامًا لمدة دقيقة واحدة (۱) على الأقل.  -
لا تقم بتخزين الجهاز في الأماكن التالية. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.  •

الأماكن الرطبة.  -
الأماكن شديدة الرطوبة أو السخونة أو الأماكن المعرضة إلى ضوء الشمس المباشر. المناطق القريبة من أجهزة التدفئة أو المناطق التي تنتشر  -

بها الأتربة والغبار أو البيئات التي تزداد فيها تركيزات الأملاح في الهواء.
المناطق التي سيتعرض فيها الجهاز للضغط عليه، أو السقوط، أو الصدمات، أو الاهتزاز.  -

مناطق تخزين المستحضرات الدوائية أو مناطق تواجد الغازات الضارة بالبيئة.  -

۱٤

AR
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٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها

أسئلة وأجوبة  ۲-٤
۱.  درجة الحرارة المذكورة أعلى قليلاً.

تم تخزين الجهاز في غرفة باردة.  •
بعد تخزين الجهاز في غرفة باردة، ربما تكون درجة الحرارة المقيسة أعلى قليلاً من درجة الحرارة الفعلية إذا قمت بقياس درجة الحرارة خلال 

فترة قصيرة من نقل الجهاز إلى غرفة درجة حرارتها عادية. قم بقياس درجة الحرارة بعد ترك الجهاز لمدة ۳۰ دقيقة في الغرفة التي سيسُتخدم فيها. 
وننصحك بتخزين الجهاز في الغرفة التي ستقوم بقياس درجة الحرارة فيها.

تم تعريض عدسة المستشعر لأشعة الشمس المباشرة.  •
تم إجراء القياس بعد بكاء الشخص بوقت قصير.   •

قد يؤدي البكاء إلى زيادة درجة حرارة الوجه.
درجة الحرارة الموضحة منخفضة قليلاً.  .۲

الجسم مبتل.  •
لا تستخدم الجهاز عندما تكون مبتلاً بعد السباحة، أو الاستحمام، أو أثناء التعرق بعد ممارسة التمارين الرياضية، فربما تكون درجة حرارة البشرة قد 

انخفضت. امسح البلل، وانتظر لمدة ۳۰ دقيقة حتى يتأقلم الجسم مع درجة حرارة الغرفة قبل إجراء القياس.
عدسة المستشعر متسخة.  •

استخدم ممسحة أو قطعة قطن ناعمة مع كحول بتركيز ۷۰٪ لتنظيف عدسة المستشعر.
تم إجراء القياس في وضع قياس درجة حرارة السطح.  •

استخدم وضع قياس درجة حرارة الجبين.
تم إجراء القياس خلال فترة قصيرة من قدوم الشخص من الخارج وكان الطقس باردًا.   •

انتظر حتى يدفأ الجبين.
تم إجراء القياس عند مكان آخر غير الجبين.  •

تأكد من القياس عند الجبين بالضبط، وليس عند المناطق المحيطة، مثل منابت الشعر.

۱۳
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الحلالسببشاشة عرض الخطأ

تشير الأخطاء ٥–۹ إلى عطل في الجهاز.
أخرج البطارية، وانتظر لمدة دقيقة واحدة (۱)، وأعد إدخال البطارية، 

ثم أعد تشغيل الجهاز. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فالرجاء 
الاتصال بمنفذ بيع بالتجزئة تابع لشركة OMRON أو الموزع 

لفحص الجهاز. 

وضع قياس درجة حرارة الجبين: درجة الحرارة المقيسة أعلى من   •
+٤۲٫۲° مئوية (۱۰۸° فهرنهايت).

وضع قياس درجة حرارة السطح: درجة الحرارة المقيسة أعلى من   •
+۸۰° مئوية (۱۷٦° فهرنهايت).

استخدم الجهاز في نطاق القياس الخاص به. وإذا استمر العطل، 
.OMRON فيرجى الاتصال بأحد بائعي التجزئة التابعين لشركة

وضع قياس درجة حرارة السطح: درجة الحرارة المقيسة أقل من   •
+۳٤° مئوية (۹۳٫۲° فهرنهايت).

وضع قياس درجة حرارة الجبين: درجة الحرارة المقيسة أقل من   •
-۲۲° مئوية (-۷٫٦° فهرنهايت).

استخدم الجهاز في نطاق القياس الخاص به. وإذا استمر العطل، 
.OMRON فيرجى الاتصال بأحد بائعي التجزئة التابعين لشركة

قم باستبدال البطارية بأخرى جديدة.يتعذر تشغيل الجهاز على حالة الاستعداد.
(راجع قسم ٤-٤)

٤. الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها 

۱۲

AR
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٤.   الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها 
الرموز ورسائل الخطأ  ۱-٤

في حالة حدوث أيٍ من المشكلات التالية أثناء القياس، فتحقق أولاً من عدم وجود أي جهاز كهربائي آخر في نطاق ۳۰ سم. إذا استمرت المشكلة ، فيرُجي 
الرجوع إلى الجدول أدناه.

الحلالسببشاشة عرض الخطأ

استبدل البطارية.البطارية منخفضة.
(راجع قسم ٤٫٤)

انتظر حتى تتوقف جميع الرموز عن الوميض.القياس قبل تثبيت الجهاز.

اترك مقياس الحرارة في غرفة لمدة ۳۰ دقيقة على الأقل في درجة يعرض الجهاز تغيرًا سريعًا في درجة الحرارة المحيطة.
حرارة الغرفة: ۱۰°–٤۰° مئوية (٥۰°–۱۰٤° فهرنهايت).

درجة الحرارة المحيطة ليست في نطاق ۱۰°–٤۰° مئوية 
(٥۰°–۱۰٤° فهرنهايت).

اترك مقياس الحرارة في غرفة لمدة ۳۰ دقيقة على الأقل في درجة 
حرارة الغرفة: ۱۰°–٤۰° مئوية (٥۰°–۱۰٤° فهرنهايت).

۱۱
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۳. استخدام الجهاز

استخدام خاصية الذاكرة  ۲-۳
يخزن الجهاز تلقائيًا آخر ۲٥ نتيجة قياس (باستثناء نتائج درجات الحرارة Hi (مرتفعة)/Lo (منخفضة)).

ملاحظات: 
في حالة امتلاء الذاكرة، سيحذف الجهاز أقدم قراءة.  •

وبمجرد تحويل درجة الحرارة على الجهاز من الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهايت، يتم حذف جميع القراءات من على الذاكرة.  •

اضغط على زر التشغيل/الذاكرة لتشغيل الجهاز.  .۱
اضغط على زر التشغيل/الذاكرة مرة أخرى.   .۲

ويظهر رقم الذاكرة على الشاشة.

اترك زر التشغيل/الذاكرة.  .۳
ستظهر أحدث نتيجة على الشاشة. 

كرر الضغط على زر التشغيل/الذاكرة لعرض أقدم النتائج.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة حتى تظهر "OFF" (إيقاف) على الشاشة لإيقاف   .٤
تشغيل الجهاز.

يتم إيقاف تشغيل الجهاز مع عرض درجة حرارة الغرفة على الشاشة. ۱۰

AR
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۳. استخدام الجهاز 

وضع قياس درجة حرارة السطح
يعرض وضع قياس درجة حرارة السطح الفعلية وغير المعدلة للأشياء، والتي تكون مختلفة عن درجة حرارة الجسد. بإمكان هذا الوضع مساعدتك على تحديد ما 

إذا كانت درجة حرارة الأشياء مناسبة للمرضى أو للأطفال أم لا (مثل حليب الأطفال).
هذا الجهاز مضبوط على وضع قياس درجة حرارة الجبين بشكل افتراضي. اتبع الخطوات أدناه للتبديل إلى وضع قياس درجة حرارة السطح.

اضغط على زر التشغيل/الذاكرة لتشغيل الجهاز.  .۱
اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة. وأثناء الضغط عليه مع   .۲

الاستمرار، اضغط على الزر START (بدء). 
" على الشاشة. يظهر الرمز "

قرّب الجهاز إلى الشيء المراد قياس درجة حرارته، ثم اضغط على الزر START (بدء).  .۳
سيبدأ الجهاز بالقياس بصورة متواصلة حتى تتوقف عن الضغط على زر START (البدء).

ملاحظات: 
قرّب عدسة المستشعر إلى الشيء المراد قياس درجة حرارته بقدر الإمكان عند استخدام الجهاز في وضع قياس درجة حرارة السطح   •

(يوصى بأن يكون على مسافة ۱ سم). لا تضع عدسة المستشعر على الشيء المراد قياس درجة حرارته مباشرةً.
سيعرض وضع قياس درجة حرارة السطح نتيجة عملية القياس. قد تختلف درجة حرارة السطح عن درجة الحرارة الداخلية. تأكد من مدى الأمان عند قياس   •

درجة حرارة الأشياء ذات درجة الحرارة شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض.
لا تضيء الشاشة، كما لا تعمل خاصية التنبيه عند استخدام هذا الوضع.  •

. للتبديل إلى وضع قياس درجة حرارة الجبين، ارجع إلى الخطوة ۲، وتأكد من تغير الرمز  إلى الرمز   •
يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم القيام بأية عملية عليه لمدة دقيقة واحدة (۱) مع عرض درجة الحرارة على الشاشة. لإيقاف تشغيل الوحدة يدوياً،   •

يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر ON/MEM (تشغيل/ذاكرة) حتى يظهر OFF (إيقاف تشغيل) على الشاشة.
وضع قياس درجة حرارة السطح غير مخصص لقياس درجة حرارة الجسم أو للاستخدام الطبي.  •

۹
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أبعد الجهاز عن الجبين، وراجع نتيجة القياس.  .٥
تضيء الشاشة لمدة تصل إلى ٥ ثوانٍ.

ملاحظات: 
إذا كانت النتيجة أعلى من ٤۲٫۲° مئوية (۱۰۸٫۰° فهرنهايت)، تظهر كلمة "Hi" (مرتفعة) على الشاشة.  •
إذا كانت النتيجة أقل من ۳٤٫۰° مئوية (۹۳٫۲° فهرنهايت)، تظهر كلمة "Lo" (منخفضة) على الشاشة.

 " يمكنك تسجيل قياس آخر بعد انطفاء ضوء الشاشة مع إصدار صوت صفيرين. وتأكد من بقاء الرمز "  •
مضيء.

بعد القياس الثاني، يتم عرض القياس الأول في الركن الأيمن، بينما يتم عرض القياس الثاني في المنتصف.  •

اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة حتى تظهر "OFF" (إيقاف) على الشاشة لإيقاف   .٦
تشغيل الجهاز.

يخزن الجهاز القياس في الذاكرة، ثم يتم إيقاف تشغيله مع عرض درجة حرارة الغرفة على الشاشة.
يتم أيضًا إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم القيام بأية عملية عليه لمدة دقيقة واحدة (۱).

۳. استخدام الجهاز  

۸

AR
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أمسك عدسة المستشعر على مسافة ۱ إلى ۳ سم من منتصف الجبين.  .۳
ملاحظات:

قد يؤدي إمساك الجهاز في اليد لمدة طويلة إلى تسجيل قراءة أعلى لدرجة الحرارة على المستشعر. وبالتالي يصبح قياس  •
درجة حرارة الجسم أقل من الدرجة الحرارة الطبيعية.

ابق ثابتًا أثناء القياس.  •

اضغط على زر START (البدء).  .٤
وتكتمل عملية قياس درجة الحرارة في خلال ثانية واحدة مع إصدار صوت صفير طويل.

۳. استخدام الجهاز

۷
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استخدام الجهاز  .۳
قراءة درجة الحرارة  ۱-۳

وضع قياس درجة حرارة الجبين
يعرض هذا الوضع قيمة درجة حرارة الجبين المكافئة لدرجة حرارة الفم.

تأكد دائمًا من نظافة عدسة المستشعر وعدم تلفها، ومن نظافة الجبين وخلوه من أي عرق، أو مستحضرات تجميلية، أو ندبات، إلخ.
قبل القياس، تأكد من عدم استحمام المريض أو ممارسته للتمارين الرياضية لمدة ۳۰ دقيقة على الأقل، ومن بقائه في مكان درجة حرارته مستقرة لمدة ٥ دقائق 

على الأقل.
يوصى بإجراء القياس لثلاث مرات. وفي حالة وجود اختلاف بين القياسات الثلاثة، اختر أعلى قياس بينها.

۱.  انزع غطاء عدسة المستشعر لإزالته.

۲.  اضغط على زر التشغيل/الذاكرة.
تظهر جميع المؤشرات على الشاشة لمدة ثانية واحدة (۱).

ثم تظهر الشاشة الموضحة على أقصى اليسار مع إصدار صوت صفير مرتين.

٦

AR
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الإعداد  .۲

ضبط خاصية التنبيه  ۳-۲
يتم تنشيط خاصية التنبيه بشكل افتراضي، ولكن لا يمكن إلغاء تنشيطها.

ملاحظة: لا تكون خاصية التنبيه متاحة إلا في وضع قياس درجة حرارة الجبين.

اضغط على زر التشغيل/الذاكرة لتشغيل الجهاز.  .۱
اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر التشغيل/الذاكرة لمدة ۳ ثوانٍ.   .۲

" على الشاشة. يومض الرمز "

اترك زر التشغيل/الذاكرة.   .۳
" مضيئًا، ويتم إلغاء تنشيط خاصية التنبيه. يظل الرمز "

ملاحظات:
"، يتم إيقاف تشغيل الجهاز إذا تم الضغط على الزر ON/MEM (التشغيل/الذاكرة) لمدة ٥ ثوانٍ بعد إضاءة الرمز "  •

دون إلغاء تنشيط خاصية التنبيه.
لتنشيط خاصية التنبيه مرة أخرى، ابدأ من الخطوة۱.  •

٥
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إزالة الشريط العازل  ۱-۲
عند استخدام ميزان الحرارة لأول مرة، انزع الشريط العازل من حجيرة البطاريات.

يتم تشغيل الجهاز وبعد دقيقة واحدة (۱) ستظهر درجة حرارة الغرفة على الشاشة.

ملاحظات:
تبقى درجة حرارة الغرفة ظاهرةً على الشاشة حتى بعد إغلاق الجهاز.  •

ضع الجهاز على سطح مستوٍ في مكان بدرجة حرارة الغرفة  (بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أوتكييف الهواء، إلخ.).  •

التحويل بين نظام درجات الحرارة المئوية وفهرنهايت  ۲-۲
تم ضبط الجهاز على الدرجة المئوية كوضع افتراضي.

وبينما يتم عرض درجة الحرارة على الشاشة، اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر START (البدء).  .۱
 ON/MEM وبينما تضغط على الزر، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر  .۲

(التشغيل/الذاكرة) حتى تظهر F°  (درجة فهرنهايت) على الشاشة مع سماع
صوت الصفير مرتين.

ملاحظات:
لاختيار وضع C°  (درجة مئوية) مرة أخرى، ابدأ من الخطوة۱.  •

وبمجرد تحويل درجة الحرارة على الجهاز من الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهايت، يتم حذف جميع القراءات  •
من على الذاكرة.

الجانب الخلفي من الجهاز

۲.   الإعداد 

٤
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نظرة عامة:  .۱

  ۳

درجة حرارة السطح
درجة حرارة الغرفة 
آخر قراءة 

رمز البطارية

رمز كتم الصوت
وضع درجة الحرارة
 (فهرنهايت)
رمز الذاكرة

وضع درجة الحرارة
درجة حرارة الجبين (مئوية)

شاشة العرض:الجهاز الرئيسي:
عدسة المستشعر

حجيرة البطاريات

غطاء عدسة 
المستشعر

شاشة العرض

زر التشغيل/الذاكرة

 START زر
(البدء)

الجزء المطبق: 
(BF النوع)
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معلومات هامة حول السلامة

۲

إذا كان الجبين باردًا، فانتظر حتى يدفأ قبل إجراء قياس درجة الحرارة. قد تشير نتيجة القياس إلى انخفاض درجة الحرارة عندما تستخدم كيسًا من الثلج، أو مباشرةً بعد القدوم • 
من الخارج في فصل الشتاء.

لا تستخدم الجهاز عندما تكون مبتلاً بعد السباحة، أو الاستحمام، أو أثناء التعرق بعد ممارسة التمارين الرياضية، فربما تكون درجة حرارة البشرة قد انخفضت. امسح البلل، • 
وانتظر لمدة ۳۰ دقيقة حتى يتأقلم الجسم مع درجة حرارة الغرفة قبل إجراء القياس.

لا تلمس عدسة المستشعر بإصبعك أو تتنفس عليها.• 
لا تحاول قياس درجة الحرارة عندما تكون الوحدة مبتلة، فقد ينتج عن ذلك قراءة غير دقيقة لدرجة الحرارة.• 
راجع الرمز الموجود على الشاشة قبل وبعد قياس درجة الحرارة، لضمان قياس درجة الحرارة في ظل وضع صحيح.• 
في حالة قياس درجة الحرارة لأشياء منخفضة الإشعاعية، مثل الذهب أو الألومنيوم، قد تنتج قراءات غير دقيقة.• 
عند قياس درجة حررارة شيء ما منخفض الإشعاعية (كالحليب) في وضع قياس درجة حرارة السطح، قد تنتج قراءات منخفضة بشكل بسيط عن القراءات الحقيقية.• 
عندما تخبر طبيبك بدرجة الحرارة، تأكد من إخباره بقيامك بقياس درجة الحرارة من الجبين.• 

AR
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معلومات هامة حول السلامة
لضمان استخدام المنتج بشكل صحيح، ينبغي اتباع إجراءات السلامة الأساسية، والتي تتضمن الاحتياطات المدرجة أدناه.
تحذير: المواقف التالية ربما تكون خطرة، وقد تؤدي إلى الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة عدم تجنبها.

إن إجراء أي تشخيص ذاتي بناءً على نتائج قياس درجة الحرارة و/أو العلاج يمكن أن يكون خطيرًا. برجاء اتباع توجيهات طبيبك. فالتشخيص الذاتي قد يؤدي إلى تفاقم •   
الأعراض.

لابد من طلب العناية الطبية في حالة الإصابة بحمى حادة أو إذا استمرت لمدة طويلة خاصة بالنسبة للأطفال الصغار. الرجاء استشارة الطبيب.•   
قم بتخزين الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.•   
يحتوي على قطع صغيرة يمكن التسبب في حدوث خطر الاختناق في حال ابتلعها الأطفال الرضّع.•   
لا تلق البطاريات في النار. فقد تنفجر البطاريات.•   
قم بإزالة البطارية في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تسرب السائل أو توليد الحرارة أو الانفجار، وبالتالي تلف الجهاز.•   
لا تستخدم الجهاز لقياس أي عنصر تزيد درجة حرارته عن ۸۰٫۰° مئوية (۱۷٦٫۰° فهرنهايت).•   
أثناء القياس، تأكد من عدم وجود أي هاتف محمول أو أي أجهزة كهربائية أخرى تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية ضمن نطاق ۳۰ سم من هذا الجهاز. فقد يؤدي ذلك إلى • 

حدوث خطأ في تشغيل الجهاز و/أو يتسبب في وجود قراءة غير دقيقة.

احتياطات عامة
لا تستخدم هذا الجهاز إلا في قياس درجة حرارة جبين البشر أو قياس درجة حرارة السطح.•   
لا تعرض الوحدة الرئيسية للجهاز لصدمة شديدة أو تسقطه أو تضغط عليه أو تعرضه للاهتزاز.•   
الجهاز ليس مقاومًا للماء. فكن حذرًا عند التعامل مع هذا الجهاز بحيث لا ينفذ سائل (كحول، أو ماء، أو ماء ساخن) داخل الجهاز. في حالة تعرض الجهاز للرطوبة بسبب •   

البخار، انتظر حتى يجف أو امسحه بحذر بواسطة قطعة قماش ناعمة جافة.
لا تقم بفك أو إصلاح أو تعديل الجهاز.•   
عندما تصبح عدسة المستشعر متسخة، فامسحها برفق بقماشة جافة وناعمة أو ممسحة قطن. لا تمسح عدسة المستشعر بمناديل أو منشفة ورقية.•   
إذا كان هناك فرق في درجة الحرارة بين الأماكن التي يتم فيها تخزين الجهاز والأماكن التي يتم فيها قياس درجة الحرارة، فاترك الجهاز في الغرفة التي ستقوم فيها بقياس •   

درجة الحرارة لمدة أكثر من ثلاثين دقيقة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة أولاً، ثم قم بالقياس.

۱
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المحتويات
.OMRON Gentle Temp 720 نشكرك على شراء ميزان حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراء

دواعي الاستخدام:
يوفر لك ميزان حرارة الجبين الرقمي OMRON Gentle Temp 720 إمكانية قياس درجة الحرارة من الجبين على نحو يتسم بالأمان، والراحة، 

والسرعة.
يعد الجهاز مناسباً لقياس درجة حرارة الأسطح أو درجة حرارة الغرفة.

المستخدم المقصود:
شخص لا يقل عمره عن ۱۱ عاما (برصيد مكثف من الخبرة في القراءة لا يقل عن ٥ أعوام)، دون حد أقصى للسن.

وهو مُصمم في الأساس للاستخدام المنزلي.
۱....................................................... معلومات هامة حول السلامة
۳..................................................................... نظرة عامة   .۱
الإعداد ..........................................................................٤  .۲
إزالة الشريط العازل................................................ ٤   ۱-۲
التحويل بين نظام درجات الحرارة المئوية وفهرنهايت .......... ٤  ۲-۲
٥ ............................................... ضبط خاصية التنبيه   ۳-۲
استخدام الجهاز ................................................................٦  .۳
قراءة درجة الحرارة ............................................... ٦  ۱-۳
۱۰ ......................................... استخدام خاصية الذاكرة   ۲-۳

۱۱ ...................................... الصيانة وتحري الأخطاء وإصلاحها   .٤
الرموز ورسائل الخطأ ...........................................۱۱  ۱-٤
۱۳..................................................... أسئلة وأجوبة   ۲-٤
۱٤........................................................... الصيانة   ۳-٤
۱٥................................................. استبدال البطارية   ٤-٤
۱٦ ............................................................... البيانات الفنية   .٥
۲۰ .................................................... بعض المعلومات الهامة   .٦

الرجاء قراءة كتيب الإرشادات بتمعُن قبل استخدام هذا الجهاز.
الرجاء الاحتفاظ به كمرجع لك في المستقبل. للاطلاع على معلومات محددة عن درجة حرارتك، استشر طبيبك.
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